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● Schlittenführung
1 Achse

▲ Slide block
1 axis

■ Chariot de réglage
1 axe

● Die Auswahl unter 4 Typen von Schlitten-
führungen erlaubt den Aufbau aller
Bearbeitungseinheiten im SUHNER-
Programm.

– Sie enthalten Gewindelöcher und Pass-
federnuten für den Aufbau auf Konsolen
und Maschinenunterbau.

– Die Schlittenführungs-Typen SSF sind
Schwalbenschwanzschlitten mit Mikro-
meterrändel der Serie SM, detailliert auf
Seite H 42 und H 43.

– Die 6 Varianten mit Breiten bis 400 mm
und die 87 Standardtypen erlauben den
Aufbau von allen unseren Vorschub-
schlitten und Kreuztischausführungen.

▲ Choose from 4 different types of slide
blocks for all SUHNER machining units.

– Mounting screws and keys are provided
for the installation on table or support
components.

– Slide blocks type SSF are dovetail
designs with micrometer dial as detailed
on page H 42 and H 43 for SM type
slides.

– SM slide blocks come in 6 different sizes
up to 400 mm width. 87 standard slide
versions can be used with SUHNER
machining units or combinations for
cross slide applications.

■ Les 4 types de chariots de réglage sur
1 axe ont étée sélectionnés pour per-
mettre d’implanter toutes les unités
d’usinage de Suhner.

– Elles comportent également les trous
taraudés et rainures de clavettes pour les
monter sur des supports ou bâtis de
machines.

– Les chariots de réglage du type SSF
sont des chariot à queue d’aronde avec
vernier micrométrique de la série SM qui
sont détaillés en pages H 42 et H 43.

– Les 6 différentes largueurs jusqu’à
400 mm et les 87 types standard per-
mettent de réaliser des chariot croisés à
implanter sous les unités.
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● Abmessungen für den Aufbau von Suhner-Bearbeitungseinheiten ● Typ ● Bezeichnung ● Best.-Nr. ● Gewicht
▲ Slide block assembly with Suhner machining units ▲ Type ▲ Description ▲ Order No. ▲ Weight
■ Cotation pour l’implantation d’unités d’usinage Suhner ■ Type ■ Désignation ■ No de cde. ■ Poids

● Schlittenführung
SLF ▲ Slide block 50 551 01 3,5 kg
6 –12 ■ Chariot de réglage

● Hub 120
▲ Stroke 120
■ Course 120
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H41

BEM 6
BEM 6 D
BEW 6
FP 6

GEM 6
FP 16

BEM 12
BEM 12 D
BEW 12
FP 12

BEX 15
FP 15

BEX 35

BEM 20
BEM 25 H

BEA 25 CNC
GEM 20
BEM 28

● Ansicht X
▲ View X
■ Vue X

● Schlittenführung
SSF 20 ▲ Slide block 58 765 01 13,9 kg

■ Chariot de réglage

● Schlittenführung
SSF 16 ▲ Slide block 58 775 01 13,9 kg

■ Chariot de réglage

● Schlittenführung
SSF 12 ▲ Slide block 907 149 3,8 kg

■ Chariot de réglage

● Abmessungen für den Aufbau von Suhner-Bearbeitungseinheiten ● Typ ● Bezeichnung ● Best.-Nr. ● Gewicht
▲ Slide block assembly with Suhner machining units ▲ Type ▲ Description ▲ Order No. ▲ Weight
■ Cotation pour l’implantation d’unités d’usinage Suhner ■ Type ■ Désignation ■ No de cde. ■ Poids

● Hub 100
▲ Stroke 100
■ Course 100

● Hub 100
▲ Stroke 100
■ Course 100

● Hub 100
▲ Stroke 100
■ Course 100

● Ansicht X
▲ View X
■ Vue X

● Ansicht X
▲ View X
■ Vue X


