
SASSEMBLYcomponents

UST / UBS

H50

BEM 6
BEM 6 D
BEW 6

15
2–

40
2

77

0–115

230
274

50

104

115

51
5

16

100 100
70

360°

15

● Universalständer

▲ Universal support

■ Support universel

● Die Universalständer wurden konzipiert
für die Einstellung der Höhe und des
Winkels der Bearbeitungsachse Z für die
Bearbeitungseinheiten BEM 6 und
BEM 12 und Gewindeschneideinheiten
GEM 6 und GEM 16.

– Der Typ UBS-SM erlaubt die Einstellung
in allen 4 Achsen wie auch der Z-Achse.

– Der Typ UST erlaubt die Einstellung auf
3Achsen und ist für die BEM 6 ausgeführt.

– Der Typ UBS-FC ist derselbe wie
der UBS, ausser dass er auf eine
Grundplatte aufgebaut ist, passend für
die Winkelkonsole Typ KS 3 des
FLEXDRILLcenters, Kapitel «K».

▲ Universal supports are designed for
vertical and angular adjustments for the
Z-spindle axis on BEM 6 and BEM 12
machining units including GEM 6 and
GEM 16 leadscrew tapping units.

– Z-spindle axis on UBS-SM support can
accomplish adjustments in 4 directions.

– UST support is designed for 3-axis
adjustments for BEM 6 machining unit.

– UBS-FC is the same design as UBS
including a base plate for the installation
on KS 3 wing component of FLEXDRILL-
center concept as shown in section “K”.

■ Les supports universels ont étés conçus
pour permettre de régler l’axe d’usinage
Z en hauteur et en angle pour les unités
d’usinage type BEM 6 et BEM 12 et les
unités de taraudage GEM 6 et GEM 16.

– Le type UBS-SM permet des réglages
tout azimut sur 4 axes de direction en
plus de l’axe Z.

– Le type UST permet des réglages sur
3 axes, il est conçus pour les BEM 6.

– Le type UBS-FC est identique au UBS,
sauf qu’il est implanté sur une plaque de
base permettant son implantation sur le
support d’angle, ref. KS 3 du
FLEXDRILLcenter, chapitre «K».
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● Abmessungen für den Aufbau von Suhner-Bearbeitungseinheiten ● Typ ● Bezeichnung ● Best.-Nr. ● Gewicht
▲ Universal support assembly with Suhner machining units ▲ Type ▲ Description ▲ Order No. ▲ Weight
■ Cotation pour l’implantation d’unités d’usinage Suhner ■ Type ■ Désignation ■ No de cde. ■ Poids

● Universalständer
UST ▲ Universal support 50 728 02 16,0 kg

■ Support universel

● Hub 115
▲ Stroke 115
■ Course 115

● Hub 250
▲ Stroke 250
■ Course 250
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● Abmessungen für den Aufbau von Suhner-Bearbeitungseinheiten ● Typ ● Bezeichnung ● Best.-Nr. ● Gewicht
▲ Universal support assembly with Suhner machining units ▲ Type ▲ Description ▲ Order No. ▲ Weight
■ Cotation pour l’implantation d’unités d’usinage Suhner ■ Type ■ Désignation ■ No de cde. ■ Poids

● Universalständer
UBS-FC ▲ Universal support 58 785 02 36,0 kg

■ Support universel

● Universalständer
UBS ▲ Universal support 58 785 01 28,0 kg

■ Support universel

● Universalständer
UBS-SM ▲ Universal support 59 573 01 58,0 kg

■ Support universel

● Hub 150
▲ Stroke 150
■ Course 150

● Hub 150
▲ Stroke 150
■ Course 150

● Hub 150
▲ Stroke 150
■ Course 150

● Ansicht A
▲ View A
■ Vue A

Drehelement
Swivel attachment
Support rotatif
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